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W ramach realizowanej przez nas polityki ciągłego udoskanalania i testowania produktów, zastrzegamy sobie prawo do 
modyfikowania, zmieniania i wprowadzania poprawek do specyfikacji produktowych bez uprzedniego zawiadamiania o 
tym fakcie.  Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie przekazano w dobrej wierze i mają one wyłącznie 
charakter poglądowy.  Wszelkie rysunki dołączono wyłącznie dla ilustracji.  Z uwagi na fakt, iż Polyseam w żaden sposób 
nie kontroluje metod i kompetencji instalacyjnych, ani też warunków w miejscu instalacji, nie udziela się żadnych 
gwarancji, w tym wyrażonych i dorozumianych, w kwestii faktycznych parametrów użytkowych wyrobu wymienionego w 
niniejszym dokumencie. Spółka nie przyjmuje też odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia wynikłe 
wskutek wykorzystania podanych informacji. 
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Pianka ogniochronna Protecta ® FR Foam została zaprojektowana w celu 
utrzymania odporności ogniowej ścian poprzez wypełnienie szczelin liniowych 
w ścianach betonowych i murowanych. 
 
Pianka ogniochronna Protecta FR Foam jest dostarczana w formie 
jednoskładnikowej pianki poliuretanowej, która twardnieje, wchłaniając 
wilgoć. Po utwardzeniu charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do 
większości materiałów wykorzystywanych w budownictwie. 
 
Pianka ogniochronna FR Foam posiada również znakomite właściwości 
termiczne (0,0354 W/mK).  

 
USZCZELNIANIE ŚCIAN MUROWANYCH LUB BETONOWYCH ≥ 150MM 

Rodzaj spoiny 
Maksymalna szerokość 

Instalacja 
Minimalna głębokość uszczelnienia 

Klasyfikacja 

Spoina pozioma ≤ 20mm Jednostronna ≥ 150mm 1) EI 180-H-X-F-W 20 

Spoina pozioma ≤ 20mm Jednostronna ≥ 140mm 2) EI 240-H-X-F-W 20 

Spoina pionowa ≤ 20mm Jednostronna ≥ 150mm 1) EI 60-V-X-F-W 20 

Spoina pionowa ≤ 20mm Jednostronna ≥ 140mm 2) EI 240-V-X-F-W 20   
 

1) Pianka ogniochronna FR Foam powinna zostać pokryta lub pomalowana 
obustronnie. 

2) Pianka ogniochronna FR Foam musi zostać pokryta obustronnie ≥ 5mm 
uszczelniacza Protecta IPT.  

 

 
Opis Dźwiękoszczelność 
Uszczelnienie jednostronne ≥ 50mm głębokości ≤ 30mm szer.   61 dB RW 

   
Większy lub równy stopień dźwiękoszczelności można osiągnąć przy 
zastosowaniu głębszego lub dwustronnego uszczelnienia lub podkładu. 
Podana wartość izolacji akustycznej dotyczy wyłącznie pianki, nie zaś innych 
elementów konstrukcyjnych budynku. Izolacja akustyczna została 
przebadana przez akredytowane laboratorium BM Trada w Wielkiej 
Brytanii, zgodnie z normą EN ISO 10140-2. Raport z badań można uzyskać na 
życzenie.  
 

 
Niniejsza instrukcja instalacji opiera się na Europejskiej Ocenie Technicznej 
wyrobu, wydanej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na podstawie 
dokumentu ETAG 026-2 i 3 z 2011 r., który stanowi Europejski Dokument 
Oceny (EDO). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Przed użyciem należy przeczytać Kartę charakterystyki substancji 

chemicznej i skorzystać z zalecanych środków ochrony 
indywidualnej. 

2. Usunąć wszelkie luźne cząstki i zanieczyszczenia, takie jak tłuszcz i 
olej z uszczelnianych powierzchni. 

3. Dla zapewnienia szybkiego i równomiernego utwardzania pianki 
niezbędna jest wilgoć. Należy spryskać obrabiane powierzchnie 
wodą, aby zapewnić ich nawilżenie podczas aplikacji pianki (można 
wykorzystać spryskiwacz do roślin). Ma to szczególnie duże 
znaczenie w ciepłych i suchych miejscach. 

4. Przed zastosowaniem puszkę należy dobrze wstrząsnąć 15-20 razy. 
Przymocować pistolet do puszki, nie dokręcając zbyt mocno i nie 
otwierając zaworu zwalniającego. 

5. Podczas aplikacji pianki, puszka powinna być ustawiona spodem do 
góry, tak aby pistolet znajdował się pod puszką. 

6. Zależnie od położenia i rozmiaru spoin, najlepsze rezultaty można 
osiągnąć poprzez nakładanie wielu warstw od spodu, pozwalając na 
częściowe utwardzenie każdej warstwy. Nie należy podejmować 
prób wprowadzania nadmiaru mokrej pianki, ponieważ szybkie 
rozszerzanie doprowadzi do przepełnienia spoiny utwardzaną 
pianką i może powodować nacisk na miękkie materiały i ich 
przemieszczenie. Wyciskanie pianki można kontrolować poprzez 
zmianę nacisku na spust pistoletu lub zmniejszenie ciśnienia w 
zaworze. 

7. Po całkowitym wypełnieniu szczeliny lub spoiny, nadmiar pianki 
należy usunąć przy pomocy noża lub innego narzędzia. 

8. Po uszczelnieniu, piankę należy pokryć podłożem odpornym na 
uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV. 
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KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - TABELA 

IZOLACJA AKUSTYCZNA 
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ZDJĘCIE PRODUKTU 

INSTALACJA 


